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Zastosowanie:
Urządzenie DYNAMIC READER  jest przeznaczone do odczytu i sterowania przyrządów pomiarowych

takich firm jak VIS, SYLVAC , BROUN jak równieŜ innych, wyposaŜonych w elektronikę firmy SYLVAC

typu SIMPLEX lub DUPLEX.

DYNAMIC READER  znakomicie ułatwia posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi a w
szczególności znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

● gdy występują trudności z odczytem wartości mierzonej z urządzenia pomiarowego np.
mierzony element jest w miejscu trudnodostępnym

● przy pomiarach nierówności powierzchni

● przy pomiarach tzw. bicia elementu obracającego się

● gdy potrzebne są dwa punkty referencyjne podczas pomiarów

Parametry techniczne
• Szybkość odczytu wyników pomiarów:

o 5 odczytów / sekundę - dla przyrządów wyposaŜonych w elektronikę typu DUPLEX

o 6.5 odczytów / sekundę - dla przyrządów wyposaŜonych w elektronikę typu SIMPLEX 

• Zakres odczytywanych wartości pomiarowych (pokazywanych na ośmioznakowym
wyświetlaczu LED):

-9999.000 ÷ 10000.000 dla mm,

-99.99999 ÷ 100.00000 dla cali,

• Napięcie zasilanie urządzenia: +5 VDC

• Wymiary urządzenia: 220 x 30 x 100 mm

• Zakres temperatur pracy: 0°C ÷ 60°C
• Masa: 0,5 kg

Realizowane funkcje
Z panela sterowania DYNAMIC READER 'a (znajdującego się na płycie czołowej) dostępne są
następujące funkcje:

● S – SIMPLEX automatyczne wykrywanie typ elektroniki w jaki wyposaŜony jest podłączony
przyrząd pomiarowy (SIMPLEX – świeci dioda nad literą S lub DUPLEX – nie świeci dioda
nad literą S) 

● IN – INCHES zmiana jednostki miary odczytywanej z przyrządu pomiarowego z mm na cale.
Funkcji IN działa tylko przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX, dla
przyrządów z elektroniką typu SIMPLEX jednostka miary jest automatycznie odczytywana z
przyrządu pomiarowego. Świecąca dioda nad IN oznacza to, Ŝe wyniki pomiarów są w calach.
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● RES – RESOLUTION wybór rozdzielczości odczytywanych wyników pomiarów.
rES-3 – rozdzielczość 0.0005 dla cali i 0.01 dla mm
rES-2 – rozdzielczość 0.00005 dla cali i 0.001 dla mm 

Funkcji RES działa tylko przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX,

● DEL - DELTA  pomiar róŜnicy pomiędzy najbardziej skrajnymi wynikami pomiarów
(szczególnie przy pomiarze bicia wałków) jak równieŜ zerowanie wyniku pomiaru i start
nowego pomiaru. Funkcji DELTA  działa tylko przy pracy z przyrządami pomiarowymi z
elektroniką typu DUPLEX,

● REF – REFERENCJA wybór rozdzielczości odczytywanych wyników pomiarów:
rES-3 – rozdzielczość 0.0005 dla cali i 0.01 dla mm
rES-2 – rozdzielczość 0.00005 dla cali i 0.001 dla mm 

Funkcja ta jest dostępna przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX i
SIMPLEX, 

● RUN – pomiar ciągły. Przy wyłączeniu tej funkcji zostaje zaprzestany odczyt wyników
pomiarów z przyrządu pomiarowego a na wyświetlaczu pozostaje ostatni odczytany wynik
pomiaru. 
Funkcja ta jest dostępna przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX
jak i SIMPLEX przy czym wyniki pomiarów są odczytywane z szybkością:

○ 6.5 odczytów/sekundę dla przyrządów wyposaŜonych w elektronikę typy SIMPLEX,

○ 5 odczytów/sekundę dla przyrządów wyposaŜonych w elektronikę typy DUPLEX,

Podł ączenie przyrz ądów pomiarowych do DYNAMIC READER'a

Urządzenie DYNAMIC READER  jest przeznaczone do współpracy ze wszystkimi przyrządami

pomiarowymi wyposaŜonymi w elektronikę firmy SYLVAC  typu SIMPLEX lub DUPLEX. Przyrządy

pomiarowe łączy się z DYNAMIC READER'em za pomocą kabla OPTO RS-232. Dostępne są dwa

typy kabli OPTO RS232 (oznaczenie znajduje się na kablu):

● OPTO RS232 SIMPLEX – przeznaczony do podłączania przyrządów pomiarowych
wyposaŜonych w elektronikę typu SIMPLEX

● OPTO RS232 DUPLEX – przeznaczony do podłączania przyrządów pomiarowych
wyposaŜonych w elektronikę typu SIMPLEX i DUPLEX

Przyrządy pomiarowe moŜna podłączać do DYNAMIC READER 'a za pośrednictwem obu typów kabli

OPTO-RS232 SIMPLEX i OPTO RS232 DUPLEX, przy czym:

● przy uŜyciu kabla OPTO RS-232 DUPLEX moŜna bezpośrednio podłączać urządzenia
wyposaŜone w elektronikę typu SIMPLEX jak i DUPLEX

● przy uŜyciu kabla OPTO RS-232 SIMPLEX moŜna bezpośrednio podłączać urządzenia
wyposaŜone w elektronikę typu SIMPLEX jak i DUPLEX, ale naleŜy w tym przypadku uŜyć
odpowiednią przejściówkę dostarczaną wraz z DYNAMIC READER 'em.
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Budowa 

DYNAMIC READER  posiada obudowę metalową z płytą czołową z elementami sterowania
sygnalizacji i wyświetlania wyników pomiarów i płytą tylną z włącznikiem, gniazdem zasilającym i
konektorem do podłączenia kabla OPTO-RS.

Płyta czołowa

Elementy sterowania i sygnalizacji wraz z ośmiocyfrowym wyświetlaczem dostępne są na płycie
czołowej urządzenia .
 2 3 6 8 12 15 1 

16 14 11 10 9 7 5 4 
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Rysunek 1. Widok płyty czołowej

Elementy oznaczone numerami na rysunku mają następujace funkcje:

1. S (SIMPLEX) - Dioda świecąca koloru Ŝółtego sygnalizująca podłączenie przyrządu
wyposaŜonego w elektronikę typu SIMPLEX ( brak świecenia diody
oznacza oznacza podłączenie przyrządu wyposaŜonego w elektronikę typu
DUPLEX)

2. Wyświetlacz LCD – 8 cyfr

3. IN (Inch) - Dioda  świecąca koloru Ŝółtego sygnalizująca ze wyniki pomiarów są przesyłane
w calach (brak świecenia oznacza wyniki pomiarów w mm)

4. IN  - przycisk zmiany jednostki miary, działa tylko w przypadku podłączenie przyrządu
wyposaŜonego w elektronikę typu DUPLEX

5. RES - (resolution) przycisk  zmiany  rozdzielczości pomiaru – działa tylko w przypadku
podłączenie przyrządu wyposaŜonego w elektronikę typu DUPLEX 

6. DEL ON - Dioda  świecąca koloru czerwonego sygnalizująca pracę przyrządu pomiarowego
trybie DEL (DELTA) - działa tylko w przypadku podłączenie przyrządu
wyposaŜonego w elektronikę typu DUPLEX 

7. ON DEL – przycisk  włączania/wyłączania funkcji  pomiaru DELTA  - działa tylko w
przypadku podłączenie przyrządu wyposaŜonego w elektronikę typu DUPLEX, 
uwaga:  włączenie funkcji DEL moŜliwe jest tylko przy wyłączonej funkcji REF –
zgaszona dioda REF ON (8)

8. „0” DEL - przycisk zerowania wyników w trybie DELTA  działa tylko w przypadku załączonej
funkcji DEL

9. REF ON - dioda  koloru czerwonego sygnalizująca tryb pomiaru REFERENCJA

10. ON REF – przycisk włączania/wyłączania  funkcji pomiaru REFERENCJA , działa dla
wszystkich przyrządów pomiarowych,
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 uwaga:  włączenie funkcji REF moŜliwe jest tylko przy wyłączonej funkcji DEL –
zgaszona dioda DEL ON 5

11. „0” REF   – przycisk ustawiania zera dla funkcji REFERENCJA

12. REF 1 – dioda świecąca koloru Ŝółtego sygnalizująca wybór pierwszej  wartości referencji

13. REF 2 – pomarańczowa dioda sygnalizująca wybór drugiej  wartości referencji 

14. 1  2 - przycisk zmiany punktu referencyjnego

15. RUN - zielona dioda  sygnalizująca pomiar ( brak świecenia  - HOLD pamiętanie wyników ) 

16. RUN  -  przycisk włączania / wyłączania pomiaru automatycznego

Płyta tylnia

Na płycie tylnej umieszczone są elementy: włącznik, gniazdo zasilania i gniazdo do OPTO RS-232.

 
17 18 19 

Rysunek 2. Widok płyty tylnej

17. POWER ON / OFF – załączanie zasilania

18. 5 VDC – gniazdo zasilające

19. OPTO RS 232 – złącze komunikacyjne do przyrządu pomiarowego .
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Instrukcja obsługi

Przygotowanie do pomiaru.

Przed pomiarem naleŜy podłączyć do gniazda 17 zasilacz +5VDC i przełącznikiem 18 włączyć
zasilanie. 

Brak podłączonego przyrządu pomiarowego sygnalizuje migający komunikat no_conn (rysunek
poniŜej):

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 3. Wyświetlany komunikat no_conn  przy braku podłączonego przyrządu pomiarowego

Przyrząd pomiarowy SYLVAC  podłączamy do gniazda 18/ za pomocą kabla OPTO RS232. W
przypadku kabla SIMPLEX naleŜy zastosować przejściówkę.

DYNAMIC READER  automatycznie wykrywa podłączony przyrząd pomiarowy. Podczas
rozpoznawania typu podłączonego przyrządu pomiarowego pojawia się komunikat conn  (rysunek
poniŜej):

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 4. Wyświetlany komunikat conn podczas rozpoznawania podłączonego przyrządu
pomiarowego

 DYNAMIC READER  automatycznie  rozpoznaje typ elektroniki zastosowanej w przyrządzie :
 dioda 1 (S)  świeci - przyrząd z elektroniką typu SIMPLEX.
 dioda 1 (S) nie świeci -  przyrząd  z elektroniką  typu DUPLEX

DYNAMIC READER  automatycznie  rozpoznaje jednostkę pomiaru : 
dioda 3 (IN) świeci – cale , 

          dioda 3 (IN) nie swieci – mm
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DYNAMIC READER  automatycznie włącza funkcję odczytu ciągłego RUN - dioda 15 świeci 

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 5. Swieci się dioda 15 – oznaczająca pomiary ciągłe

Sterowanie  funkcjami pomiaru.

Zmiana jednostki miary ( tylko dla przyrządów z elektroniką typu
DUPLEX)

Zmianę jednostki miary realizujemy przez wciśnięcie  przycisku 4 - IN 
Ustawienie  określonej jednostki miary sygnalizuje dioda 3

– dioda 3  świeci się gdy pomiary odbywają się w calach
– dioda 3 jest zgaszona gdy pomiary odbywają się w milimetrach

Uwaga:
Dla przyrz ądów z elektronik ą typu SIMPLEX działa tylko sygnalizacja  jednostki
miary  wybranej w przyrz ądzie pomiarowym i nie mo Ŝna zmieni ć jednostki miary z
poziomu DYNAMIC READER'a

Przyjęcie do realizacji polecenia zmiany jednostki miary na cale potwierdza chwilowy komunikat In
(rysunek poniŜej):

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 6.  Komunikat In oznacza przełączanie przyrządu na odczyt wyników pomiartów w calach
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DYNAMIC READER  po przyjęciu do realizacji polecenia zmiany jednostki miary na cale
automatycznie włącza funkcję odczytu ciągłego RUN - dioda 15 świeci. 

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 7. Świecenie diody 3 oznacz pomiar w calach a świecenie diody 15 oznacza pomiary
automatycze

 Przyjęcie do realizacji polecenia zmiany na milimetry potwierdza chwilowy komunikat nn nn nn nn 

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 8. Komunikat nn  oznacza przełączanie przyrządu na odczyt wyników pomiarów w
milimetrach.

DYNAMIC READER  po przyjęciu zmiany na mm automatycznie włącza funkcję odczytu ciągłego RUN
- dioda 15 świeci. 

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 9. Brak świecenie diody 3 oznacz pomiar w milimetrach a świecenie diody 15 oznacza
pomiary automatycze
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Zmiana rozdzielczo ści pomiarowej (tylko dla przyrz ądów z
elektronik ą typu DUPLEX)

Zmianę rozdzielczości realizujemy przez wciśnięcie przycisku  5 -  RES (oznaczającego resolution) 

Wybór wi ększej rozdzielczo ści

Przyjęcie do realizacji polecenia zmiany na większą rozdzielczość (0.00005 dla cali i
0.001 dla mm) potwierdza  chwilowy komunikat rES-2, (rysunek poniŜej):

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 10 Komunikat rES-3 oznacza potwierdzenie zmiany rozdzielczości przez przyrząd
pomiarowy

DYNAMIC READER automatycznie włącza funkcję odczytu ciągłego RUN dioda 15 świeci
 

 2 3 6 8 12 15 1 

16 14 11 10 9 7 5 4 
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Rysunek 11 Świecenie diody 3 oznacz pomiar w calach a świecenie diody 15 oznacza pomiary
automatycze

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 12 Brak świecenie diody 3 oznacz pomiar w milimetrach a świecenie diody 15 oznacza
pomiary automatycze
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Wybór mniejszej rozdzielczo ści

Przyjęcie do realizacji polecenia zmiany na mniejszą rozdzielczość  (0.0005 dla cali i
0.01 dla mm ) potwierdza  chwilowy komunikat rES-3 (rysunek poniŜej):
 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 13 Komunikat rES-3 oznacza potwierdzenie zmiany rozdzielczości przez przyrząd
pomiarowy

DYNAMIC READER automatycznie włącza funkcję odczytu ciągłego RUN dioda 15 świeci. 

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 14 Świecenie diody 3 oznacz pomiar w calach a świecenie diody 15 oznacza pomiary
automatycze

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 15 Brak świecenie diody 3 oznacz pomiar w milimetrach a świecenie diody 15 oznacza
pomiary automatycze
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Funkcja DELTA (tylko dla przyrz ądów z elektronik ą typu DUPLEX)

Funkcja DELTA  polega na pomiarze róŜnicy pomiędzy najmniejszyn i majwiększym wskazaniem
urządzenia:

warto ść aktualna =  warto ść maksymalna - warto ść minimalna

Funkcja DELTA  jest szczególnie przydatna przy pomiarze nierówności powierzchni jak równieŜ przy
pomiarze bicia elementu obracającego się np. Koła.

Włączenie funkcji DELTA 

Włączenie funkcji DELTA  realizujemy przez wciśnięcie przycisku 7. 
Przyjęcie do realizacji polecenia włączenia funkcji DELTA  potwierdza chwilowy komunikat dEL_on,
(rysunek poniŜej):

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 16 Komunikat dEL-on  oznacza potwierdzenie zmiany funkcji przez przyrząd pomiarowy na
funkcję DELTA

DYNAMIC READER automatycznie włącza odczyt wyników (dioda 15  świeci).
Tryb pomiaru z włączoną funkcją DELTA  sygnalizuje zaświecona dioda 6 . Wartością początkową jest
zero.
 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 17 Świecenie diody 6 oznacza pomiar w trybie funkcji DELTA  a świecenie diody 15 oznacza
pomiary automatycze

Uwaga .
Włączenie funkcji DELTA jest mo Ŝliwe tylko przy wył ączonej funkcji REFERENCJA,
(zgaszona dioda 9 ).
Podczas realizowania funkcji DELTA mo Ŝna zmienia ć rozdzielczo ść pomiaru przy
pomocy przyciski 5 jak równie Ŝ zmienia ć jednostk ę miary z mm na cale przy
pomocy przycisku 4.
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Zerowanie funkcji DELTA

Przed kolejnym pomiarem w trybie DELTA naleŜy wyzerować poprzedni wynik. SłuŜy do tego
przycisk 8 oznaczony DEL „0” . Przyjęcie polecenia zerowania potwierdza komunikat CLEAr (rysunek
poniŜej):

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 18 Komunikat CLEAr  oznacza potwierdzenie zerowania wyniku pomiaru przy realizowaniu
funkcji DELTA – świeci się dioda 6

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 19 Po wyzerowaniu świecenie diody 6 oznacza pomiar w trybie funkcji DELTA a świecenie
diody 15 oznacza pomiary automatycze

Wyłączenie funkcji DELTA  

Wyłączenie funkcji DELTA  realizujemy przez ponowne wciśnięcie   przycisku 7  DEL ON. Przyjęcie
polecenia wyłączenia funkcji DELTA  potwierdza komunikat dEL_OFF  (rysunek poniŜej).

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 

13 

Rysunek 20 Komunikat dEL-oFF  oznacza potwierdzenie wyjścia przyrządu pomiarowego z funkcji
DELTA
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Po wyjściu z funkcji DELTA  - DYNAMIC READER  automatycznie przechodzi do bezpośredniego
odczytu wyników. Gaśnie dioda 6 DEL ON  i  ponownie zapala się dioda 15 RUN. 

 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 21 Po wyjściu z funkcji DELTA  gaśnie dioda 6 i świeci się dioda 15 oznaczając pomiary
automatycze

Funkcja REFERENCJA (dla przyrz ądów z elektronik ą typu SIMPLEX
i DUPLEX)

Włączenie funkcji REFERENCJA 

Włączenie funkcji REFERENCJA  realizujemy przez wciśnięcie przycisku 10.

Przyjęcie do realizacji polecenia włączenia funkcji REFERENCJA  potwierdza chwilowy komunikat
rEL_on , (rysunek poniŜej): 
 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 22 Komunikat rEL_on potwierdza przyjecie do realizacji funkcji  REFERENCJA

Uwaga:

Włączenie funkcji REFERENCJA jest mo Ŝliwe tylko przy wył ączonej funkcji DELTA,
zgaszona dioda 6.

DYNAMIC READER  automatycznie przechodzi do trybu automatycznego odczytu wyników. Przy
pierwszym włączeniu funkcji (po włączeniu zasilania lub przyłączeniu przyrządu pomiarowego) oba
punkty referencyjne ustawione są na wartość równą zero a domyślnie wybrany jest pierwszy punkt
referencyjny (świeci dioda 12) 

Wybór  punktu referencyjnego

DYNAMIC READER zapewnia ustawienie dwóch punktów referencyjnych. 
Przełączanie punktów referencyjnych realizujemy przez wciśnięcie przycisku 14. 

Wybór pierwszego punktu referencyjnego

Przyciśnięcie przycisku 14 powoduje przełączenie punktu referencyjnego.
Przyjęcie do realizacji polecenia wyboru pierwszego punktu referencyjnego potwierdza chwilowy
komunikat rEF-1, (rysunek poniŜej):  
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 2 3 6 9 12 15 1 

16 14 11 10 8 7 5 4 
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Rysunek 23 Komunikat rEF-1 potwierdza przyjecie do realizacji pomiarów względem pierwszego
punktu referencyjnego.

Po wyświetleniu komunikatu rEF-1 DYNAMIC READER  wraca do trybu automatyczniego odczytu
wyników pomiarów.
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Rysunek 24  Pomiary automatyczne wzgledem pierwszego punktu referencyjnego, świecą diody 9 i 12
(oznaczają pomiar względem wartości referencyjnej pierwszej) i świeci dioda 15
(oznacza pomiary automatyczne)

Aby zaktualizować  wartość referencji ustawiamy czujnik w wybranym połoŜeniu i zerujemy wskazanie
przez wciśnięcie przycisku 11. Przyjęcie polecenia zerowania do realizacji potwierdza komunikat
PrE_0:
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Rysunek 25  Komunikat PrE_0 oznacza zaktualizowanie wartość referencji dla pierwszego punktu
referencyjnego, świecą diody 9 i 12  (oznaczają pomiar względem wartości referencyjnej
pierwszej)

Wartość punktu referencyjnego  jest zapamiętana dopiero przy pierwszym pomiarze po zwolnieniu
przycisku 11.
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Wybór drugiego punktu referencyjnego

Kolejne przyciśnięcie przycisku 14 powoduje przełączenie punktu referencyjnego. Przyjęcie do
realizacji polecenia wyboru drugiego punktu referencyjnego potwierdza chwilowy komunikat rEF-2,
(rysunek poniŜej):  
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Rysunek 26 Komunikat rEF-2 potwierdza przyjecie do realizacji pomiarów względem drugiego punktu
referencyjnego.

Po wyświetleniu komunikatu rEF-2 DYNAMIC READER  wraca do trybu automatyczniego odczytu
wyników pomiarów świeci dioda 13 sygnalizując pomiary względem drugiego punktu referencyjnego.
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Rysunek 27 Pomiary automatyczne wzgledem drugiego punktu referencyjnego, świecą diody 9 i 13
(oznaczają pomiar względem wartości referencyjnej drugiej) i świeci dioda 15 (oznacza
pomiary automatyczne)

Aby zaktualizować wartość drugiej referencji (świeci dioda 13) ustawiamy czujnik w wybranym
połoŜeniu i zerujemy wskazanie przez wciśnięcie przycisku 11. Przyjęcie polecenia zerowania do
realizacji potwierdza komunikat PrE_0.
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Rysunek 28 Komunikat PrE_0 oznacza zaktualizowanie wartość referencji dla drugiego punktu
referencyjnego, świecą diody 9 i 13  (oznaczają pomiar względem wartości referencyjnej
drugiej)

Ostateczna wartość punktu referencyjnego  jest zapamiętana dopiero przy pierwszym pomiarze po
zwolnieniu przycisku 11.
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UWAGA: 
Wartości punktów referencyjnych s ą pamiętane do chwili wył ączenia urz ądzenia lub
odłączenia przyrz ądu pomiarowego. Ponowne podł ączenie przyrz ądu powoduje
wyzerowanie warto ści obu punktów referencyjnych.

Wyłączenie trybu REFERENCJA . 

Wyłączenie funkcji REFERENCJA  realizujemy przez powtórne wciśnięcie przycisku 10. Przyjęcie
polecenia wyłączenia funkcji REFERENCJA  potwierdza  komunikat  rEL_oFF (rysunek poniŜej):
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Rysunek 29 Komunikat rEL_oFF potwierdza wyjście z realizacji funkcji  REFERENCJA

DYNAMIC READER  przełącza się w tryb bezpośredniego odczytu wyników pomiarów (dioda 9
gaśnie,  dioda 15 świeci się)
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Rysunek 30 Po wyjściu z funkcji REFERENCJA  gaśnie dioda 9 i 12 lub 13 a świeci się dioda 15
oznaczając pomiary automatycze

Wyposa Ŝenie 

W skład zestawu DYNAMIC READER 'a wchodzą następujące elementy:

• DYNAMIC READER ,
• Zasilacz impulsowy 5VDC,
• Przejściówka do kabla OPTO RS232 SIMPLEX,
• Instrukcja obsługi.
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